
  
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anlage 3 
 
 

Schnitte 
 



m NN

302.00

303.00

304.00

305.00

306.00

307.00

308.00

309.00

310.00
309,60 m NN
DPH 1

0 5 10 15 20 25 30
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 7,00 m

RKS 1 (V 1)

307,50 m NN

 0.25
Mu (U, fs, h)Mu

 1.60

U, fs' - fs

 3.00

S, 
_
u - u, g - U, 

_
s, g

1.00 m 2'' Filtrerrohr

2.00 m 2'' Vollrohr

OK Ausbau = 307.78 m NN

1.72

2.72

RKS 3

309,60 m NN

3.80 (305.80)
 23.08.11

 0.20
Mu (U, s' - s, h) Mu

 0.70
U, fs' - fs

 3.60

U, t' - t, s' - 
_
s - S, 

_
u, t'

 4.15

S, u', 
_
g - U, 

_
s, g

V 3

309,60 m NN

 0.20
Mu (U, s' - s, h)Mu

 0.70
U, fs' - fs

 2.00

U, t' - t, s' - 
_
s - S, u, t'

1.00 m 2'' Filterrohr

1.00 m 2'' Vollrohr

OK Ausbau = 309.60 m NN

1.00

2.00

RKS 2

309,80 m NN

2.10 (307.70)
 23.08.11

 0.20
Mu (U, fs' - fs, h)Mu

 0.45
U, fs' - fs

 1.50

U, t - T, u', s'

 2.00

S, 
_
u, t', g - 

_
g - U, 

_
s, g, t'

 3.80

T, u', g'

V 2

309,80 m NN

 0.20
Mu (U, fs' - fs, h)Mu

 0.45
U, fs' - fs

 1.50

U, t - T, u', s'

 1.80
S, 

_
u, t', g - 

_
g - U, 

_
s, g, t'

1.00 m 2'' Filterrohr

1.00 m 2'' Vollrohr

OK Ausbau = 309.92 m NN

0.88

1.88

Legende

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

mitteldicht

Ton (T)

Schluff (U)

Sand (S)

Feinsand (fS)

Mutterboden (Mu)Mu

LEG Thüringen

Schnitt I - I

geotechnik heiligenstadt gmbh
Aegidienstraße 14
37308 Heilbad Heiligenstadt

Tel.: 03606/55400 Fax.: 03606/554040

Projekt-Nr.:  20110714-10003

Maßstab:      V: 1:50  H: ohne

Anlage 3.1

   

   

   

gez./geä.: 25.08./30.09.2011 mh/ms

gepr. / freig.: we

   
Baugrunderkundung

Mainzerhofstraße 12, 99084 Erfurt

Industriegroßflächenentwicklung in
99880 Waltershausen/Hörselgau

vereinzelt Geröll

vereinzelt Geröll
(fG - mG)

vereinzelt Gerölle

Legende

Schicht  2   : Löß/Lößlehm, Decklehm

Schicht  1   : Mutterboden

Schicht  3   : Terrassenschotter

1

2

3

Schicht  4   : Verwitterungszone Mittlerer Keuper

4

3.60 (306.00)
23.08.11

1

2

3

4

vereinzelt Geröll

1

2

3

1

2

3



m NN

304.00

305.00

306.00

307.00

308.00

309.00

310.00

311.00

312.00

313.00

314.00

309,14 m NN
DPH 2

0 5 10 15 20 25 30
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

31
44
43

Schlagzahlen je 10 cm

ET 4,50 m

313,88 m NN
DPH 3

0 5 10 15 20 25 30
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

41
32

31

32

Schlagzahlen je 10 cm

ET 4,00 m

RKS 4

309,14 m NN

3.50 (305.64)
 23.08.11

 0.60

Mu (U, fs', h)Mu

 1.70

U, fs' - U, fs', t'

 3.20

U, 
_
s - s, t'

 3.90

S, u' - u, t', g

RKS 5 (V 4)

313,88 m NN

3.20 (310.68)
 23.08.11

 0.20
Mu (U, s', h)Mu

 0.40
U, fs' - fs

 1.90

U, t, s' - S, 
_
u - u, t'

 3.20

S, u' - u, t', g - 
_
g

2.00 m 2'' Filterrohr

1.00 m 2'' Vollrohr

OK Ausbau = 313.91 m NN

0.97

2.97

Legende

steif - halbfest

steif

weich - steif

locker

mitteldicht

Schluff (U)

Sand (S)

Feinsand (fS)

Mutterboden (Mu)Mu

LEG Thüringen

Schnitt II - II

geotechnik heiligenstadt gmbh
Aegidienstraße 14
37308 Heilbad Heiligenstadt

Tel.: 03606/55400 Fax.: 03606/554040

Projekt-Nr.:  20110714-10003

Maßstab:      V: 1:50  H: ohne

Anlage 3.2

   

   

   

gez./geä.: 25.08./30.09.2011 mh/ms

gepr. / freig.: we

   
Baugrunderkundung

Mainzerhofstraße 12, 99084 Erfurt

Industriegroßflächenentwicklung in
99880 Waltershausen/Hörselgau

vereinzelt Geröll

ab 1,60 m ver-
einzelt Geröll

1

4

Legende

Schicht  2   : Löß/Lößlehm, Decklehm

Schicht  1   : Mutterboden

Schicht  3   : Terrassenschotter

Schicht  4   : Verwitterungszone Mittlerer Keuper

1.50 (307.64)
23.08.11

2

3

1

2

3

1.50 (307.64)

23.08.11

1

2

3



m NN

309.00

310.00

311.00

312.00

313.00

314.00

315.00

316.00

317.00

318.00

319.00

320.00

321.00

314,25 m NN
DPH 4

0 5 10 15 20 25 30
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

35

32
36

Schlagzahlen je 10 cm

ET 5,50 m

319,93 m NN
DPH 5

0 5 10 15 20 25 30
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 4,00 m

RKS 6

314,25 m NN

 0.30
Mu (U, s, g', h)Mu

 1.40

S, u, 
_
g - g - U, 

_
s, g, t'

 4.30

U, t, fs' - T, u', s'

RKS 7

319,93 m NN

1.22 (318.71)
 23.08.11

2.30 (317.63)
 23.08.11

 0.25
Mu (U, s' - s, h)Mu

 1.40

U, t', s' - U, s'

 2.50

G, s, u' / S, u', 
_
g

 3.10

U, t - T, u', s'

V 5

319,93 m NN

1.25 (318.68)
 23.08.11

2.00 (317.93)
 23.08.11

 0.25
Mu (U, s' - s, h)Mu

 1.40

U, t', s' - U, s'

 2.30

G, s, u' / S, u', 
_
g

1.00 m 2'' Filterrohr

2.00 m 2'' Vollrohr

OK Ausbau = 320.70 m NN

1.23

2.23

Legende

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

locker

Ton (T)

Schluff (U)

Sand (S)

Kies (G)

Mutterboden (Mu)Mu

   

LEG Thüringen

Schnitt III - III

geotechnik heiligenstadt gmbh
Aegidienstraße 14
37308 Heilbad Heiligenstadt

Tel.: 03606/55400 Fax.: 03606/554040

Projekt-Nr.:  20110714-10003

Maßstab:      V: 1:50  H: ohne

Anlage 3.3

   

   

   

gez./geä.: 25.08./30.09.2011 mh/ms

gepr. / freig.: we

   
Baugrunderkundung

Mainzerhofstraße 12, 99084 Erfurt

Industriegroßflächenentwicklung in
99880 Waltershausen/Hörselgau

1

Legende

Schicht  2   : Löß/Lößlehm, Decklehm

Schicht  1   : Mutterboden

Schicht  3   : Terrassenschotter

Schicht  4   : Verwitterungszone Mittlerer Keuper

2

3

4

1.24 (318.69)
23.08.11

1

2

3

4

4

3

3

1


