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Prafungsnummer: wn 001

Wassergehalt nach DIN 18 121

Entnahmestelle: siehe unten
Tiefe: siehe unten

IndustriegroBflachenentwicklung

Bodenart: -
Walterhausen / HOrselgau Art der Entnahme: GP
Bearbeiter: bd Datum: 01.09.2011 Probe enthnommen am: 23/24.08.2011

Probenbezeichnung: GP 41 GP 4/2

Feuchte Probe + Behélter [g]: 103.04 105.12

Trockene Probe + Behélter [g]: 95.30 99.14

Behalter [g]: 54.69 59.02

Trockene Probe [g]: 40.61 40.12

Porenwasser [g]: 7.74 5.98

Wassergehalt [%] 19.06 14.91

Probenbezeichnung: GP 5/1 GP 6/2

Feuchte Probe + Behalter [g]: 185.20 217.22

Trockene Probe + Behalter [g]: 175.53 197.60
o Behalter [g]: 119.75 104.36

Trockene Probe [g]: 55.78 93.24

Porenwasser [g]: 9.67 19.62

Wassergehalt [%] 17.34 21.04

Probenbezeichnung: GP 71

Feuchte Probe + Behélter [g]: 260.35

Trockene Probe + Behalter [g]: 242.50

Behélter [g]: 147.47

Trockene Probe [g]: 95.03

Porenwasser [g]: 17.85

Wassergehalt [%] 18.78

Entnahmetiefen: RKS4 GP 4/1 0,60-1,70m L6B/L6Blehm
RKS 4 GP4/2 1,70-3,20 m Decklehm
RKS5 GP5/1 0,40-1,90 m Decklehm
RKS6 GP6/2 1,40-4,30m VZ
RKS7 GP7/1 0,30-1,40m L6B/L6Blehm




