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Fortführung Graben zur Hörsel

(Anlage 2.3 - Lageplan Graben zur Hörsel,

Abschnitt BAB 4 - Hörsel)

R1_GG_WH

RRB1

RKB

Durchlass BAB 4

2 x DN 2500

E 305,5

Daten des RRB
Sohlhöhen:
Drosselabfluss - 320,89m
Überlauf     - 323,40m

Station 1+081,00

1:21:2

Grabentiefe - 1,50m
1,02m Aufschüttung

Station 1+500,00

1:21:2

Grabentiefe - 1,50m
1,29m Aufschüttung

Station 1+700,00

1:21:2

Grabentiefe - 1,50m
0,34m Aufschüttung

vorh. OKG vorh. OKG vorh. OKG

1:21:2

nach Zulauf RRB
Mindestgefälle: 0,5%
Sohlbreite: 2,00m
Mindestgrabentiefe: 1,50m

1:2
1:2

Sohlbreite: 0,3m

-3,15m

-1,50m

Mindestgrabenprofil "Graben Mitte"

1:2

vor Zulauf RRB
Mindestgefälle: 0,3%
Sohlbreite: 0,3m
Mindestgrabentiefe: 0,5m

-0,5m

Mindestgrabenprofil "Graben Mitte"

1:2

Station 2+944,05

Grabentiefe - 3,15m

Außengebietszuflüsse über offene
Gräben mit Kennung (laufender Nr.)

Konzept zur Umverlegung des Graben "Ost" entlang der 

- STUDIE -

Lageplan Umverlegung Graben "Mitte"

LEG Thüringen mbH

Mainzerhofstr. 12

99084 Erfurt

Bebauungsgrenze BA1 und BA2 als Graben "Mitte"

Industriegroßfläche Waltershausen/Hörselgau - IG5, 1. Bauabschnitt

vorh. Graben verfüllen

LEGENDE

gepl. Graben "Mitte"

Baufeldgrenze

Grabenstationierung

Grabentiefe, in Bezug auf das vorhandene Gelände

gepl. Graben "Mitte", Verrohrung durch DN 400

vorh. Geländehöhe

Sohlgefälle: 0,3 %
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