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1 VERANLASSUNG

Urspriinglich ist die Umverlegung der iiber den 1. Bauabschnitt verlaufenden Grében in die entlang
der 6stlichen Bebauungsgrenze geplanten Griinflichen vorgesehen. Dabei ergeben sich Grabentiefen
bis zu 5,29 m und Grabenbreiten bis zu 23 m.

Derzeit wird in Betracht gezogen entlang der Bebauungsgrenze zum 2. BA (westlicher Rand des 1.
BA) ebenfalls eine Griinflache anzuordnen. Damit wire die Mdglichkeit gegeben den neuen Graben
in diesen Griinflichen in der Mitte des ErschlieBungsgebietes und nicht am Ostrand des Erschlie-
Bungsgebietes zu platzieren. Aufgrund der Geldndetopographie ist durch diese Anordnung ein erheb-
lich flacherer Grabenverlauf zu erwarten als beim Graben ,,Ost“.

2 PLANUNGSERGEBNISSE

Zur Ableitung des Drosselabflusses und des Uberlaufes aus dem Regenriickhaltebecken Gothaer
Stral3e ist in einem kurzen Bereich die Grabentiefe von 2,61 m erforderlich. Weiterfiihrend kann der
Graben ab Station 2700 bis zur Unterquerung der Autobahn mit der notwendigen Mindestgrabentiefe
von 1,5 m und Mindestbreite von 8 m (bei einer Boschungsneigung von 1:2) ausgefiihrt werden. Nur
im Bereich vor der Autobahnunterquerung werden in einem kurzen Abschnitt Grabentiefen von bis
zu 3,92 m erreicht. Diese Tiefenlage ist nicht durch die Grabenumverlegung beeinflussbar, sie ergibt
sich aus der notwendigen Tiefe der Autobahnunterquerung bzw. aus der Tiefenlage des Zulaufes des
Regenriickhaltebecken RRB 1.

Im Bereich zwischen Station 1081 und 1920 liegt die Boschungshohe des Grabens sogar iiber der Ge-
landehdhe, so dass in diesem Bereich eine Auffiillung des Geldndes von 0,1 bis 1,0 m und in einigen
Abschnitten sogar von iiber 1 m erforderlich wird. Es betrifft im Wesentlichen den Bereich parallel
zur Autobahn und entlang der Grenze zwischen 1. und 2. BA. Im Bereich der Station 1500 wiirde
sowieso eine Gelandeerh6hung erforderlich, um die Bahntrasse, die ErschlieBungsstra3e und insbe-
sondere die Ableitung des Regen- und Schmutzwassers aus diesem Bereich realisieren zu kdnnen.

Oberhalb des Regenriickhaltebecken Gothaer Stra3e ist nur noch der Auflengebietszufluss Nr. 5 mit
109 I/s aufzunehmen und dazu der Graben vom RRB Gothaer Straf3e bis zur Station 3062 weiterzu-
fiihren. Das Gelidnde steigt zunichst entlang des Grabens an und fillt im weiteren Grabenverlauf bis
zum Zufluss 5 ab. Aufgrund dessen ergeben sich in diesem Abschnitt erheblich grofere Grabentiefen
von bis zu 3,15 m. Der Planer empfiehlt in diesem Bereich die Verrohrung durch eine Leitung DN
400 auf einer Lénge von ca. 300 m.

Nach dem Zulufluss 5 ist in Richtung Wahlwinkel die Ausfiihrung weiterer neuer Graben nicht erfor-
derlich. Wie bisher sind parallel zur Strae Entwésserungsgraben zu fiihren, die vor Wahlwinkel in
einen vorhandenen Graben einmiinden. Dieser verlauft entlang der 6stlichen Bebauungsgrenze in
ndrdliche Richtung und miindet nérdlich der Autobahn A4 in die Horsel.

3 ANLAGEN
Anlage 1: Grabenprofile fiir die Ableitung des Drosselabflusses und Uberlaufes im Freigefille

Anlage 2: Lageplan Umverlegung Graben ,,Mitte*
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