
Anlage 1
Industriegroßfläche IG5 Waltershausen - Hörselgau 23.08.2018

Umverlegung der Gräben "Ost" entlang der Bebauungsgrenze BA1 und BA2 als Graben "Mitte"

Station
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[m ü. NN]

Gelände-
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[m] Kommentar 

0 299,50 301,49 1,99 m 9,95 m Einlauf in die Hörsel

7,18 0,04 299,79 301,68 1,89 m 9,56 m

13,48 0,01 299,85 301,60 1,75 m 8,99 m

19,98 0,01 299,92 301,54 1,62 m 8,49 m

56,75 0,008 300,21 302,16 1,95 m 9,79 m

112,59 0,0074 300,62 303,68 3,06 m 14,22 m

178,02 0,0074 301,11 303,92 2,81 m 13,25 m

191,30 0,0074 301,21 304,01 2,80 m 13,21 m

193,46 0,0074 301,22 304,38 3,16 m 14,63 m Straße

203,95 0,0074 301,30 304,23 2,93 m 13,72 m Straße

210,81 0,03 301,51 304,12 2,61 m 12,45 m

216,33 0,03 301,67 304,16 2,49 m 11,95 m

249,03 0,02 302,33 304,24 1,91 m 9,66 m

312,35 0,0074 302,79 304,82 2,03 m 10,10 m

369,31 0,0074 303,22 305,39 2,17 m 10,70 m

442,10 0,0074 303,75 306,20 2,45 m 11,78 m

498,38 0,0074 304,17 307,10 2,93 m 13,72 m Weg nicht vorh.

503,58 0,0074 304,21 307,10 2,89 m 13,56 m Weg nicht vorh.
548,19 0,0074 304,54 307,93 3,39 m 15,56 m BAB4 

610,38 0,0074 305,00 308,66 3,66 m 16,64 m BAB4, Beginn Graben "Mitte"

700,00 0,0074 305,66 309,58 3,92 m 17,67 m

900,00 0,005 306,66 308,10 1,44 m 7,75 m Gelände erhöhen

1081,00 0,005 307,57 308,05 0,48 m 3,93 m Gelände erhöhen

1100,00 0,005 307,66 308,75 1,09 m 6,35 m Gelände erhöhen

1200,00 0,005 308,16 309,35 1,19 m 6,75 m Gelände erhöhen

1300,00 0,005 308,66 309,40 0,74 m 4,95 m Gelände erhöhen

1400,00 0,005 309,16 309,93 0,77 m 5,07 m Gelände erhöhen

1500,00 0,005 309,66 309,87 0,21 m 2,83 m Gelände erhöhen

1560,00 0,005 309,96 310,61 0,65 m 4,59 m Gelände erhöhen

1600,00 0,005 310,16 310,61 0,45 m 3,79 m Gelände erhöhen

1700,00 0,005 310,66 311,75 1,09 m 6,35 m Gelände erhöhen

1773,00 0,005 311,03 312,32 1,29 m 7,17 m Gelände erhöhen

1900,00 0,005 311,66 313,18 1,52 m 8,07 m Gelände erhöhen

1916,80 0,005 311,75 313,22 1,47 m 7,89 m Gelände erhöhen

2100,00 0,0075 313,01 314,51 1,50 m 8,00 m

2267,50 0,0332 314,09 315,59 1,50 m 8,00 m

2300,00 0,0037 314,83 316,33 1,50 m 8,00 m

2500,00 0,0059 316,00 317,50 1,50 m 8,00 m

2700,00 0,0493 320,50 322,00 1,50 m 8,00 m

2791,20 0,0043 320,89 323,50 2,61 m 12,44 m Zulauf RRB des GG Gothaer Straße

2876,70 0,012 321,92 324,63 2,71 m 12,86 m

2912,85 0,004 322,06 325,21 3,15 m 14,60 m

2944,05 0,003 322,15 325,30 3,15 m 14,58 m

3062,13 0,003 322,51 323,50 0,99 m 5,97 m

Grabenprofile für die Ableitung des Drosselabflusses und Überlaufes im Freigefälle 
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