ANLAGE 3.4

Ergebnisliste hydrodynamische Berechnung
gemal HYSTEM-EXTRAN
Hydrodynamischer Nachweis der Regenkanalisation, der
Ruckhaltung

Belastung:
n=0,2D =30 min
und
n=0,2D =720 min
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EXTRAN Ergebnisbericht

Entwédsserung Gewerbegebiet Waltershausen mit RRB 1 zur Horsel
n=0,2 D =30 min

Stand: 13.10.2017
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< POYRY

Poyry Deutschland GmbH

Erfurt
Dittelstedter Grenze 3 Tel.: +49 (361) 486-0 E-Mail: contact.erfurt@poyry.com
99099 Erfurt Fax: +49 (361) 486-121 Internet: www.poyry.com, www.poyry.de
Projekt
Rechenlauf
Kommentar 1: Entwasserung Gewerbegebiet Waltershausen mit RRB 1 zur Horsel
Kommentar 2: Lastfall: n = 0,2 D = 30 min
Dateien
Parametersatz: GG-WH-T5D30
Modelldatenbank: 171010_LP_GG_Wh_BA1_8_T5D30.idbf
Ergebnisdatenbank: 171013_GG_Wh_BA1_T5D30_EXT.idbf
Simulationszeit
Simulationsanfang: 16.08.2017 14:00:00
Simulationsende: 17.08.2017 10:00:00
Berichtsanfang 16.08.2017 14:00:00
Berichtsende 17.08.2017 10:00:00
Variabler Simulationszeitschritt: Ja
Minimaler Simulationszeitschritt: 1,59 s
Maximaler Simulationszeitschritt: 2,00 s
Courant-Faktor: 0,50
Trockenwetterberechnung
Mit Trockenwetterzufluss: Nein
Zuflussanteil Schacht oben: 50 %
Zuflussanteil Schacht unten: 50 %
Vorlauf: 360,000 min
bendtigte Anzahl: 102
Volumenfehler: 0,00 %
Einstau, Uberstau
Wasserriickfiinrung nach Uberstau: mit
Schachtliberstauflache: Ohne
Preissmann-Siot: Ja
Dampfung der Beschleunigungsterme: Ja
Berechnungsdauer: 3s
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Poyry Deutschland GmbH

Erfurt
Dittelstedter Grenze 3 Tel.: +49 (361) 486-0 E-Mail: contact.erfurt@poyry.com
99099 Erfurt Fax: +49 (361) 486-121 Internet: www.poyry.com, www.poyry.de
Statistische Angaben zum Kanalnetz Stand: 13.10.2017
Anzahl Siedlungstypen 0
Anzahl Elemente 24
Anzahl Haltungen 23
Anzahl Grund-/Seitenauslasse 0
Anzahl Pumpen 0
Anzahl Wehre 0
Anzahl Drosseln 0
Anzahl Q-Regler 0
Anzahl H-Regler 0
Anzahl Schieber 0
Anzahl freie Auslasse 1
Anzahl Auslésse mit Riickschlagklappe 0
Anzahl Schéchte 23
Anzahl Speicherschachte 0
Anzahl Versickerungselemente 0
Anzahl Sonderprofile 0
Anzahl Tiden 0
Anzahl AufRengebiete 0
Anzahl Einzeleinleiter 0
Lange des Kanalnetzes 1.769m
Volumen in Haltungen 3.113m?
Minimal-/Maximalwerte
Rohrgefalle von 0,48 % bis 1,85 %
Rohrlangen von 15,16 m bis 101,87 m
Rohrsohlen von 306,75 m NN  bis 318,20 m NN
Schachtsohlen von 306,75 m NN bis 318,20 m NN
Schachtscheitel von 308,13 m NN  bis 319,00 m NN
Gelandehdhen von 309,46 m NN bis 320,99 m NN
Flache gesamt 101,49 ha
befestigt 81,19 ha
nicht befestigt 20,30 ha
Flache AuBengebiete 0,00 ha
Schmutzwasser-relevante GroRen
Flache der Siedlungstypen 0,00 ha
Einwohner gesamt Siedlungstypen 0
TW-Abfluss Siedlungstyp Qs 0,00 1/s
TW-Abfluss Siedlungstyp Qf 0,001/s
Trockenwetterabfluss gesamt 0,00 I/s
Einzeleinleiter Direkt 0,00 /s
Einzeleinleiter Einwohner 0,00 I/s
Einzeleinleiter Frischwasser 0,00 I/s
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Poyry Deutschland GmbH

Erfurt
Dittelstedter Grenze 3 Tel.: +49 (361) 486-0 E-Mail: contact.erfurt@poyry.com
99099 Erfurt Fax: +49 (361) 486-121 Internet: www.poyry.com, www.poyry.de
Volumenbilanz Stand: 13.10.2017
Anfangsvolumen im System: 0,008 m®
Trockenwetterzufluss: 0,000 m®
Oberflachenzufluss: 14.276,387 m®
Externer Zufluss: 0,000 m*
Gesamtvolumen (Zufluss+Anfangsvolumen): 14.276,395 m®
Gesamtabflussvolumen aus dem System: 14.291,970 m®
Abfluss durch Uberstau (ohne WRF): 0,000 m®
Abfluss an Auslassen: 14.291,970 m®
Restvolumen im System: 0,010 m®
Gesamtvolumen (Abfluss+Restvolumen): 14.291,980 m®
Uberstauvolumen am Ende: 0,000 m®
Volumenfehler: -0,11 %
Einstau an 21 Schachtelementen
Uberstauvolumen an 4 Schachtelementen
Schacht mit max. Uberstauvolumen R1-30
maximales Uberstauvolumen 12,029 m®
Abfluss an 1 Schachtelementen
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Poyry Deutschland GmbH

Erfurt
Dittelstedter Grenze 3 Tel.: +49 (361) 486-0
99099 Erfurt Fax: +49 (361) 486-121

E-Mail: contact.erfurt@poyry.com
Internet: www.poyry.com, www.poyry.de

Einstau

Schachtelement Einstaudauer
[min]
R1-00 1,56
R1-03 7,13
R1-08 9,14
R1-10 0,55
R1-14 0,32
R1-15 0,87
R1-20 2,14
R1-25 2,09
R1-32 1,98
R1-33 4,15
R1-34 2,32
R1-35 4,09
R1-36 3,96
R1-40 3,06
R1-45 4,31
R1-50 0,95
R1-60 4,20
Anzahl Max
17 9,14

Stand: 13.10.2017
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Poyry Deutschland GmbH

Erfurt
Dittelstedter Grenze 3 Tel.: +49 (361) 486-0 E-Mail: contact.erfurt@poyry.com
99099 Erfurt Fax: +49 (361) 486-121 Internet: www.poyry.com, www.poyry.de
Uberstau Stand: 13.10.2017
Schachtelement Uberstauvolumen am Ende max. Uberstauvolumen Einstaudauer Uberstaudauer
[cbm] [cbm] [min] [min]
R1-04 0,000 4,637 4,17 1,27
R1-09 0,000 0,233 5,36 0,11
R1-30 0,000 12,029 1,53 1,45
R1-31 0,000 4,426 1,56 0,69
Anzahl > > Max Max
4 0,000 21,325 5,36 1,45
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Poyry Deutschland GmbH

Erfurt
Dittelstedter Grenze 3 Tel.: +49 (361) 486-0 E-Mail: contact.erfurt@poyry.com
99099 Erfurt Fax: +49 (361) 486-121 Internet: www.poyry.com, www.poyry.de
Schachtelement Abfluss
[cbm]
RKB 14.291,991
Anzahl >
1 14.291,991
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Poyry Deutschland GmbH

Erfurt

Dittelstedter Grenze 3

99099 Erfurt

Tel.: +49 (361) 486-0

Fax: +49 (361) 486-121

E-Mail: contact.erfurt@poyry.com

Internet: www.poyry.com, www.poyry.de

Maximalwerte fiir Haltungen

Stand: 13.10.2017

Haltungs- Schacht Schacht | Profilhdhe Quon Vvoll Qmax Durchfluss Vmax H relativ | H relativ H unter H unter H absolut | H absolut Auslastungs- Auslastungs- Qmax / Quon
name oben unten (stationar) | (stationar) volumen oben unten Gelénde Gelande oben unten grad Profilhohe | grad Profilhhe
am Ende oben unten oben unten
[mm] [m®/s] [m/s] [m®/s] [m?] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m NN] [m NN] [%] [%]
R1-03 R1-03 R1-00 1.400 4,170 2,71 2,996 1.894,710 1,99 2,41 2,45 0,66 0,57 309,39 309,28 0,72
R1-04 R1-04 R1-03 1.200 2,649 2,34 1,573 948,044 1,49 1,98 2,41 0,00 0,66 309,46 309,39 0,59
R1-08 R1-08 R1-00 1.200 2,622 2,32 2,302| 1.203,420 2,03 2,42 2,45 0,41 0,57 309,34 309,28 0,88
R1-09 R1-09 R1-08 1.200 2,686 2,38 2,041 1.115,515 1,80 2,20 2,42 0,00 0,41 309,55 309,34 0,76
R1-10 R1-10 R1-09 800 1,775 3,53 0,844 511,992 2,11 1,11 2,20 0,19 0,00 309,96 309,55 0,48
R1-14 R1-14 R1-00 2.400 16,622 3,67 14,759 11.181,962 3,88 2,43 2,45 0,74 0,57 309,46 309,28 0,89
R1-15 R1-15 R1-14 2.300 14,460 3,48 14,138| 10.970,207 4,01 2,44 2,43 1,11 0,74 309,74 309,46 0,98
R1-20 R1-20 R1-15 2.100 11,591 3,35 13,301| 10.341,606 4,15 2,59 2,44 1,81 1,11 310,39 309,74 1,15
R1-25 R1-25 R1-20 2.100 11,608 3,35 12,469| 9.670,400 3,83 2,71 2,59 1,99 1,81 311,01 310,39 1,07
R1-30 R1-30 R1-31 900 1,280 2,01 1,005 401,824 1,58 1,10 1,52 0,00 0,00 311,20 311,22 0,79
R1-31 R1-31 R1-32 1.100 2,128 2,24 1,622 1.098,154 2,26 1,52 1,98 0,00 0,47 311,22 311,23 0,76
R1-32 R1-32 R1-33 1.400 4,020 2,61 2,444 1.596,944 2,20 1,98 2,46 0,47 1,09 311,23 311,21 0,61
R1-33 R1-33 R1-25 1.500 4,771 2,70 2,812 1.871,751 1,99 2,46 2,71 1,09 1,99 311,21 311,01 0,59
R1-34 R1-34 R1-25 1.800 10,890 4,28 9,869| 7.209,880 3,91 2,45 2,71 1,55 1,99 311,66 311,01 0,91
R1-35 R1-35 R1-34 1.600 8,032 3,99 9,255| 6.717,984 4,61 2,59 2,45 0,59 1,55 312,39 311,66 1,15
R1-36 R1-36 R1-35 1.600 8,205 4,08 8,564| 6.251,284 4,26 2,58 2,59 1,77 0,59 312,93 312,39 1,04
R1-40 R1-40 R1-36 1.600 8,305 4,13 8,011| 5.720,715 4,04 2,46 2,58 1,14 1,77 313,56 312,93 0,96
R1-45 R1-45 R1-40 1.400 6,090 3,96 6,979| 4.935,747 4,53 2,62 2,46 1,46 1,14 314,87 313,56 1,15
R1-50 R1-50 R1-45 1.400 7,750 5,03 5,833| 3.933,901 4,20 1,69 2,62 1,89 1,46 315,79 314,87 0,75
R1-55 R1-55 R1-50 1.200 4,656 4,12 4,348| 2.986,560 4,56 1,08 1,69 2,27 1,89 316,68 315,79 90 0,93
R1-60 R1-60 R1-55 1.000 2,686 3,42 3,081 2.113,646 3,94 1,39 1,08 1,59 2,27 318,29 316,68 1,15
R1-65 R1-65 R1-60 800 1,506 3,00 1,230 844,476 2,69 0,77 1,39 2,02 1,59 318,97 318,29 97 0,82
RRB1 R1-00 RKB 2.400 16,992 3,76 18,924 | 14.291,992 4,28 2,45 2,40 0,57 0,55 309,28 309,15 100 1,11
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Poyry Deutschland GmbH

Erfurt

Dittelstedter Grenze 3 Tel.: +49 (361) 486-0 E-Mail: contact.erfurt@poyry.com

99099 Erfurt Fax: +49 (361) 486-121 Internet: www.poyry.com, www.poyry.de
Maximalwerte fiir Schachte Stand: 13.10.2017

Schacht Wasserstand ii. Sohle | Wasserstand unter GOK Wasserstand Uberstauvolumen am Uberstauvolumen max. Einstaudauer Uberstaudauer Durchfluss max.
Ende
[m] [m] [m NN] [m?] [m?] [min] [min] [m%Is]

R1-00 2,45 0,57 309,28 0,000 0,000 1,56 0,00 18,830
R1-03 2,41 0,66 309,39 0,000 0,000 7,13 0,00 2,937
R1-04 1,98 0,00 309,46 0,000 4,637 4,17 1,27 1,389
R1-08 2,42 0,41 309,34 0,000 0,000 9,14 0,00 2,171
R1-09 2,20 0,00 309,55 0,000 0,233 5,36 0,11 1,704
R1-10 1,11 0,19 309,96 0,000 0,000 0,55 0,00 0,752
R1-14 2,43 0,74 309,46 0,000 0,000 0,32 0,00 14,372
R1-15 2,44 1,11 309,74 0,000 0,000 0,87 0,00 14,080
R1-20 2,59 1,81 310,39 0,000 0,000 2,14 0,00 13,451
R1-25 2,71 1,99 311,01 0,000 0,000 2,09 0,00 12,836
R1-30 1,10 0,00 311,20 0,000 12,029 1,53 1,45 0,587
R1-31 1,52 0,00 311,22 0,000 4,426 1,56 0,69 1,598
R1-32 1,98 0,47 311,23 0,000 0,000 1,98 0,00 2,347
R1-33 2,46 1,09 311,21 0,000 0,000 4,15 0,00 2,839
R1-34 2,45 1,55 311,66 0,000 0,000 2,32 0,00 9,967
R1-35 2,59 0,59 312,39 0,000 0,000 4,09 0,00 9,243
R1-36 2,58 1,77 312,93 0,000 0,000 3,96 0,00 8,774
R1-40 2,46 1,14 313,56 0,000 0,000 3,06 0,00 8,107
R1-45 2,62 1,46 314,87 0,000 0,000 4,31 0,00 7,090
R1-50 1,69 1,89 315,79 0,000 0,000 0,95 0,00 5,705
R1-55 1,08 2,27 316,68 0,000 0,000 0,00 0,00 4,355
R1-60 1,39 1,59 318,29 0,000 0,000 4,20 0,00 3,086
R1-65 0,77 2,02 318,97 0,000 0,000 0,00 0,00 1,242
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EXTRAN Ergebnisbericht

Entwadsserung Gewerbegebiet Waltershausen mit RRB 1 zur Horsel
n=0,2 D =720 min

Stand: 26.01.2018
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Institut flr technisch-wissenschaftliche
Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22

30167 Hannover

Tel.: +49 (511) 97 193-0
Fax: +49 (511) 97 193-77

E-Mail: itwh@itwh.de
Internet: www.itwh.de

RechenlaufgroRen

Projekt
Rechenlauf

Kommentar 1:
Kommentar 2:

Entwasserung Gewerbegebiet Waltershausen mit RRB 1 zur Horsel
Lastfall: n = 0,2 D = 720 min

Dateien

Parametersatz: GG-WH_T5D720

Modelldatenbank: 171018_GG_Wh_BA1_T5D30.idbf
Ergebnisdatenbank: 171018_GG_Wh_BA1_T5D720_EXT.idbf

Simulationszeit

Simulationsanfang: 16.08.2017 04:00:00
Simulationsende: 17.08.2017 10:00:00
Berichtsanfang 16.08.2017 04:00:00
Berichtsende 17.08.2017 10:00:00
Variabler Simulationszeitschritt: Ja

Minimaler Simulationszeitschritt: 0,53 s

Maximaler Simulationszeitschritt: 1,00 s
Courant-Faktor: 0,50
Trockenwetterberechnung

Mit Trockenwetterzufluss: Nein

Zuflussanteil Schacht oben: 50 %

Zuflussanteil Schacht unten: 50 %

Vorlauf: 360,000 min
bendtigte Anzahl: 102

Volumenfehler: 0,00 %

Einstau, Uberstau

Wasserriickfiinrung nach Uberstau: mit
Schachtliberstauflache: Ohne
Preissmann-Slot: Ja

Dampfung der Beschleunigungsterme: Ja
Berechnungsdauer: 8 s

Stand: 26.01.2018
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Institut flr technisch-wissenschaftliche

Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22

Tel.: +49 (511) 97 193-0

E-Mail: itwh@itwh.de

30167 Hannover Fax: +49 (511) 97 193-77 Internet: www.itwh.de

Statistische Angaben zum Kanalnetz Stand: 26.01.2018
Anzahl Siedlungstypen 0
Anzahl Elemente 29
Anzahl Haltungen 24
Anzahl Grund-/Seitenauslasse 0
Anzahl Pumpen 1
Anzahl Wehre 3
Anzahl Drosseln 0
Anzahl Q-Regler 0
Anzahl H-Regler 0
Anzahl Schieber 0
Anzahl freie Auslasse 1
Anzahl Auslésse mit Riickschlagklappe 0
Anzahl Schéchte 24
Anzahl Speicherschachte 2
Anzahl Versickerungselemente 0
Anzahl Sonderprofile 0
Anzahl Tiden 0
Anzahl AuRengebiete 0
Anzahl Einzeleinleiter 0
Lénge des Kanalnetzes 1.774 m
Volumen in Haltungen 3.374m?
Minimal-/Maximalwerte
Rohrgefalle von 0,38 % bis 1,85 %
Rohrlangen von 533m bis 101,87 m
Rohrsohlen von 305,12 m NN  bis 318,20 m NN
Schachtsohlen von 305,12 m NN bis 318,20 m NN
Schachtscheitel von 308,12 m NN  bis 319,00 m NN
Gelandehdhen von 309,46 m NN bis 320,99 m NN
Flache gesamt 101,49 ha

befestigt 81,19 ha

nicht befestigt 20,30 ha
Flache AuBengebiete 0,00 ha
Schmutzwasser-relevante GroRen
Flache der Siedlungstypen 0,00 ha
Einwohner gesamt Siedlungstypen 0
TW-Abfluss Siedlungstyp Qs 0,00 /s
TW-Abfluss Siedlungstyp Qf 0,001/s
Trockenwetterabfluss gesamt 0,00 I/s

Einzeleinleiter Direkt 0,00 I/s

Einzeleinleiter Einwohner 0,00 I/s

Einzeleinleiter Frischwasser 0,00 I/s
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Institut flr technisch-wissenschaftliche
Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22 Tel.: +49 (511) 97 193-0 E-Mail: itwh@itwh.de
30167 Hannover Fax: +49 (511) 97 193-77 Internet: www.itwh.de
Volumenbilanz Stand: 26.01.2018
Anfangsvolumen im System: 0,051 m®
Trockenwetterzufluss: 0,000 m®
Oberflachenzufluss: 33.627,471 m°
Externer Zufluss: 0,000 m*
Gesamtvolumen (Zufluss+Anfangsvolumen): 33.627,522 m®

Gesamtabflussvolumen aus dem System:
Abfluss durch Uberstau (ohne WRF):

Abfluss an Auslassen:

Restvolumen im System:

16.211,294 m?

0,000 m*
16.211,294 m®
17.434,374 m®

Gesamtvolumen (Abfluss+Restvolumen): 33.645,668 m®

Uberstauvolumen am Ende:

Volumenfehler:
Einstau an

Uberstauvolumen an

Schacht mit max. Uberstauvolumen
maximales Uberstauvolumen

Abfluss an

EXTRAN 7.9.1.1869

0,000 m®
-0,05 %

20 Schachtelementen

2 Schachtelementen
R1-30
81,878 m?

1 Schachtelementen
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Institut flr technisch-wissenschaftliche

Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22 Tel.: +49 (511) 97 193-0 E-Mail: itwh@itwh.de
30167 Hannover Fax: +49 (511) 97 193-77 Internet: www.itwh.de
Einstau Stand: 26.01.2018
Schachtelement Einstaudauer
[min]
R1-00 1.284,85
R1-03 1.290,31
R1-04 231,99
R1-08 1.304,64
R1-09 1.284,45
R1-14 1.282,65
R1-15 15,19
R1-20 6,24
R1-25 3,73
R1-32 2,52
R1-33 3,40
R1-34 3,23
R1-35 2,90
R1-36 2,55
R1-40 3,30
R1-45 1,88
RKB 1.289,05
RRB1 1.800,01
Anzahl Max
18 1.800,01
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Institut flr technisch-wissenschaftliche

Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22
30167 Hannover

Tel.: +49 (511) 97 193-0
Fax: +49 (511) 97 193-77

E-Mail: itwh@itwh.de
Internet: www.itwh.de

Uberstau

Schachtelement

Stand: 26.01.2018

Uberstauvolumen am Ende

max. Uberstauvolumen

Einstaudauer Uberstaudauer
[cbm] [cbm] [min] [min]
R1-30 0,000 81,878 3,06 3,01
R1-31 0,000 20,949 1,97 1,67
Anzahl > > Max Max
2 0,000 102,827 3,06 3,01
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Institut flr technisch-wissenschaftliche

Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22 Tel.: +49 (511) 97 193-0 E-Mail: itwh@itwh.de
30167 Hannover Fax: +49 (511) 97 193-77 Internet: www.itwh.de

Abfluss am Ende Stand: 26.01.2018

Schachtelement Abfluss
[cbm]

FO1 16.211,294
Anzahl >
1 16.211,294
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Institut flr technisch-wissenschaftliche
Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22

30167 Hannover

Tel.: +49 (511) 97 193-0
Fax: +49 (511) 97 193-77

E-Mail: itwh@itwh.de
Internet: www.itwh.de

Maximalwerte fiir Haltungen

Stand: 26.01.2018

Haltungs- Schacht Schacht | Profilhdhe Quon Vvoll Qmax Durchfluss Vmax H relativ | H relativ H unter H unter H absolut | H absolut Auslastungs- Auslastungs- Qmax / Quon
name oben unten (stationar) | (stationar) volumen oben unten Gelénde Gelande oben unten grad Profilhohe | grad Profilhhe
am Ende oben unten oben unten
[mm] [m®/s] [m/s] [m®/s] [m?] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m NN] [m NN] [%] [%]

R1-03 R1-03 R1-00 1.400 4,170 2,71 3,028| 4.315,404 1,97 2,17 2,26 0,90 0,76 309,16 309,09 0,73
R1-04 R1-04 R1-03 1.200 2,649 2,34 1,558| 2.169,144 1,38 1,94 2,17 0,04 0,90 309,42 309,16 0,59
R1-08 R1-08 R1-00 1.200 2,622 2,32 1,909 2.695,394 1,69 2,21 2,26 0,62 0,76 309,13 309,09 0,73
R1-09 R1-09 R1-08 1.200 2,686 2,38 1,771 2.535,497 1,57 2,02 2,21 0,18 0,62 309,37 309,13 0,66
R1-10 R1-10 R1-09 800 1,775 3,53 0,836| 1.205,581 2,00 0,66 2,02 0,64 0,18 309,51 309,37 82 0,47
R1-14 R1-14 R1-00 2.400 18,957 4,19 16,864 | 25.410,717 3,73 3,22 3,14 0,77 0,76 309,43 309,09 0,89
R1-15 R1-15 R1-14 2.300 16,933 4,08 16,249| 25.143,638 3,91 3,32 3,22 0,95 0,77 309,90 309,43 0,96
R1-20 R1-20 R1-15 2.200 13,857 3,65 15,093| 23.960,041 3,97 3,35 3,32 1,71 0,95 310,49 309,90 1,09
R1-25 R1-25 R1-20 2.200 13,878 3,65 14,308 | 22.659,362 3,76 3,34 3,35 1,96 1,71 311,04 310,49 1,03
R1-30 R1-30 R1-31 900 1,280 2,01 1,617 945,778 2,58 1,10 1,52 0,00 0,00 311,20 311,22 1,26
R1-31 R1-31 R1-32 1.100 2,128 2,24 1,747| 2.585,038 2,33 1,52 2,25 0,00 0,20 311,22 311,50 0,82
R1-32 R1-32 R1-33 1.400 4,020 2,61 2,658| 3.760,072 2,43 2,25 3,01 0,20 0,54 311,50 311,76 0,66
R1-33 R1-33 R1-25 1.500 4,771 2,70 3,351| 4.461,208 3,15 3,01 2,74 0,54 1,96 311,76 311,04 0,70
R1-34 R1-34 R1-25 1.800 10,890 4,28 10,941| 16.947,806 4,46 2,70 2,74 1,30 1,96 311,90 311,04 1,00
R1-35 R1-35 R1-34 1.800 10,936 4,30 10,321| 15.802,397 4,43 2,70 2,70 0,48 1,30 312,51 311,90 0,94
R1-36 R1-36 R1-35 1.800 11,173 4,39 9,901| 14.703,124 4,44 2,58 2,70 1,77 0,48 312,93 312,51 0,89
R1-40 R1-40 R1-36 1.600 8,305 4,13 9,247| 13.454,256 4,68 2,51 2,58 1,09 1,77 313,61 312,93 1,11
R1-45 R1-45 R1-40 1.600 8,645 4,30 8,108| 11.606,118 4,19 2,10 2,51 1,98 1,09 314,35 313,61 0,94
R1-50 R1-50 R1-45 1.400 7,750 5,03 6,470 9.254,413 4,69 1,18 2,10 2,40 1,98 315,28 314,35 84 0,83
R1-55 R1-55 R1-50 1.200 4,656 4,12 4,878| 7.030,898 4,78 1,08 1,18 2,27 2,40 316,68 315,28 90 98 1,05
R1-60 R1-60 R1-55 1.200 4,337 3,83 3,462| 4.978,672 3,66 0,86 1,08 2,12 2,27 317,76 316,68 72 90 0,80
R1-65 R1-65 R1-60 800 1,506 3,00 1,341 1.989,770 2,87 0,62 0,86 2,17 2,12 318,82 317,76 78 0,89
R1-Auslass |R1-Auslass |FO1 3.000 25,671 3,63 0,218| 16.211,294 1,21 0,19 0,18 4,42 4,45 305,33 305,30 6 6 0,01
RRB1 R1-00 RKB 2.600 23,426 4,41 21,655| 32.287,419 4,08 3,14 3,12 0,76 0,73 309,09 308,97 0,92
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Institut flr technisch-wissenschaftliche

Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22 Tel.: +49 (511) 97 193-0 E-Mail: itwh@itwh.de

30167 Hannover Fax: +49 (511) 97 193-77 Internet: www.itwh.de
Maximalwerte fiir Schachte Stand: 26.01.2018

Schacht Wasserstand ii. Sohle | Wasserstand unter GOK Wasserstand Uberstauvolumen am Uberstauvolumen max. Einstaudauer Uberstaudauer Durchfluss max.
Ende
[m] [m] [m NN] [m?] [m?] [min] [min] [m%Is]

R1-00 3,14 0,76 309,09 0,000 0,000 1.284,85 0,00 21,596
R1-03 2,17 0,90 309,16 0,000 0,000 1.290,31 0,00 3,030
R1-04 1,94 0,04 309,42 0,000 0,000 231,99 0,00 1,468
R1-08 2,21 0,62 309,13 0,000 0,000 1.304,64 0,00 1,912
R1-09 2,02 0,18 309,37 0,000 0,000 1.284,45 0,00 1,762
R1-10 0,66 0,64 309,51 0,000 0,000 0,00 0,00 0,795
R1-14 3,22 0,77 309,43 0,000 0,000 1.282,65 0,00 16,575
R1-15 3,32 0,95 309,90 0,000 0,000 15,19 0,00 15,958
R1-20 3,35 1,71 310,49 0,000 0,000 6,24 0,00 15,229
R1-25 3,34 1,96 311,04 0,000 0,000 3,73 0,00 14,226
R1-30 1,10 0,00 311,20 0,000 81,878 3,06 3,01 0,906
R1-31 1,52 0,00 311,22 0,000 20,949 1,97 1,67 1,703
R1-32 2,25 0,20 311,50 0,000 0,000 2,52 0,00 2,521
R1-33 3,01 0,54 311,76 0,000 0,000 3,40 0,00 3,082
R1-34 2,70 1,30 311,90 0,000 0,000 3,23 0,00 11,083
R1-35 2,70 0,48 312,50 0,000 0,000 2,90 0,00 10,623
R1-36 2,58 1,77 312,93 0,000 0,000 2,55 0,00 10,067
R1-40 2,51 1,09 313,61 0,000 0,000 3,30 0,00 9,321
R1-45 2,10 1,98 314,35 0,000 0,000 1,88 0,00 8,013
R1-50 1,18 2,40 315,28 0,000 0,000 0,00 0,00 6,336
R1-55 1,08 2,27 316,68 0,000 0,000 0,00 0,00 4,807
R1-60 0,86 2,12 317,76 0,000 0,000 0,00 0,00 3,300
R1-65 0,62 2,17 318,82 0,000 0,000 0,00 0,00 1,313
R1-Auslass 0,19 4,42 305,33 0,000 0,000 0,00 0,00 0,211

EXTRAN 7.9.1.1869 l"‘_“, GmbH, Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, www.itwh.de Seite 8/ 11



Institut flr technisch-wissenschaftliche

Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22

30167 Hannover

Tel.: +49 (511) 97 193-0
Fax: +49 (511) 97 193-77

E-Mail: itwh@itwh.de
Internet: www.itwh.de

Maximalwerte fiir Speicherschachte

Stand: 26.01.2018

Speicherschacht Vol. Vollfiillung H Vollifillung Vol. trocken H trocken H trocken relativ H trocken unter Vol. max H max H max relativ H max unter
Gelande Gelénde
[cbm] [m NN] [cbm] [m NN] [m] [m] [cbm] [m NN] [m] [m]
RKB 4.819,500 309,70 0,000 305,85 0,00 3,85 4.244,358 308,97 3,12 0,73
RRB1 29.003,879 309,70 0,000 305,90 0,00 3,80 21.433,838 307,32 1,42 2,38
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Institut flr technisch-wissenschaftliche

Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22
30167 Hannover

Tel.: +49 (511) 97 193-0
Fax: +49 (511) 97 193-77

E-Mail: itwh@itwh.de
Internet: www.itwh.de

Maximalwerte fiir Sonderbauwerke

Stand: 26.01.2018

Typ Name Schacht oben Schacht unten Q trocken Q max Durchflussvolum | Dauer des Stabilitatsindex
en am Ende Abflusses
[cbm/s] [cbm/s] [cbm] [min]
1|W_RKB RKB RRB1 0,000 11,865 21.486,043 703 466
1|W_RKB_BU RKB RRB1 0,000 9,172 7.001,312 85 97
1|W_RRB1 RRB1 R1-Auslass 0,000 0,000 0,000 0 0
2|P_RRB1 RRB1 R1-Auslass 0,000 0,211 16.211,971 1.281 0
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Institut flr technisch-wissenschaftliche
Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22

30167 Hannover

Tel.: +49 (511) 97 193-0
Fax: +49 (511) 97 193-77

E-Mail: itwh@itwh.de
Internet: www.itwh.de

Pumpenlaufzeiten und -Volumina fiir Pumpen mit Schaltstufen Stand: 26.01.2018

P_RRB1
Wasserstand Leistung Laufzeit Volumen
[m NN] [cbm/s] [min] [cbm]
308,50 0,211 1.281 16.211,971
> >
1.281 16.211,971
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