ANLAGE 3.3

Bemessung RRB 1
gemal einfachen Verfahren

nach DWA-A 117



Industriegrof3flache Waltershausen - Hérselgau

O POYRY

ErschlieBungskonzept begleitend zur B-Plan-Erstellung
Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens (VORBEMESSUNG)

hier:

RRB 1 (RRB des 1. BA mit Abfluss zur Horsel)

Flache des 1. BA des Geltungsbereich des B-Plan:
(It. Vorentwurf, gesamt) ~120 ha
H n A H " = " 0 i n.
1. Ermittlung des "undurchlassigen” Flache [A,] abzgl. "Griingiirtel":
(Grunflachen ohne Abfluss in Entw.-system) ~ 16 ha
- ] i isierte Flé : -
Ay = 104,0 ha < [ verbleiben als kanalisierte Fléche (AE.k): 104 ha
| 1. Befestigte Flachen = AE,b = 83,20 ha | @ 80,0 % * Agy (gem. B-Plan)
davon / Ansatz zur Zusammensetzung entspr. typischer Musterflachen
Anteil mittl. Bewertungs.
Nr.| an bef. GroRe Flachentyp Befestigungsart / Erléauterungen Abflui- Aupi typ F|achegn,
Flache beiwert belastung It
] (%] | (ha] (-] (-] (-] [ha] i
Verkehrsanlagen
1 50,0 41,60 StraRen-/Mischverkehrsflachen (als Mittelwert verschiedener Flachentypen) 0,85 35,36
Asph.+Bet. = 0,9, Pflaster dichte/off. Fug. = 0,75/0,5
davon:
gering verschmutzte Flachen,
10,0 1.1 5,0 4,16 von wenig befahrenen Verkehrsflachen (bis 300 Kfz/24 h), Hofflachen und PKW-Stellplétze ohne haufigen Fahrzeugwechsel in 0,85 3,54 F3
die mit und sind
mittel verschmutzte Flachen,
200 12 100 8.32 von Stralen mit 300 - 5000 Kfz/24 h, z. B. &hnlich Anlieger-, ErschlieBungs- und KreisstraBen 0.90 749 F4
mittel verschmutzte Flachen,
500 |13 35,0 20,80 |von sonstigen Verkehrsanlagen in Gewerbegebieten (z. B. Hofflachen und PKW-Stellpléatze ohne 0,85 17,68 F5
haufigen Fahrzeugwechsel in "klassischen” Gewerbegebieten oder dhnlich zu Straen mit 5000 - 15000
stark verschmutzte Flachen,
200 [14f 100 832 [ LkW-Park. und Stellpltzen, stark befahrenen Liv-Zufahrien in Industriegebieten 085 707 e
sowie:
. tberwiegend Flachdécher
2 350 212 Dachfléchen (als Mittelwert verschiedener Dacharten) 0,90 2621 "
privat befestigte Flachen, . .
3| 75 6,24 direkt an Entwésserungs- angesetzt als Pflasterflachen mit offenen Fugen 075 4,68 F3
(als Mittelwert verschiedener Flachentypen)
system angeschlossen
privat befestigte Flache, Flachentypen wie vor, jedoch - da AbfluR in
4 75 6,24 nicht direkt an Entwasserungs- Entwasserungssystem uber unbefest. Flachen erfolgt - 0,50 3,12 F3
system angeschlossen mit y-Wert fur unbefestigte Flachen angesetzt
S| 100,0 | 83,20 befestigte Flachen 69,78
. . " . . . _ 69,78
der mittl. y - Wert der befestigten Flachen liegt somit bei Yy =320 - 0830 ~ 0,84
| 2. Unbefestigte Flachen = AE;nb =20,80ha |  @20,0 % * Agy
davon gem. Einschatzung der Gelandetopographie bzw. Annahmen im Rahmen der Planung
Antell it
Nr.|an unbef.| GroRe Flachentyp Befestigungsart / Erlauterungen AbfluB- Aunb,i
Flache beiwert
[-1f [%] [ha] [-] [-] [-] [ha]
5 30,0 6,24 unbefestigte Flichen Gérten,. Wiesen, .Kulturla.nd in flachem Gelande 0,30 1872
mit Abfluss in Entwasserungssystem
. N Garten, Wiesen, Kulturland in flachem Gelande
6 70,0 14,56 unbefestigte Flachen ohne Abfluss in Entwésserungssystem 0,00 0,000
S| 100,0 | 20,80 unbefestigte Flachen (AE,nb_(1) 0,30 1,872
10,00 | unbefestigte Flachen (AE,nb_(2) | 0,00 | 0,000
S 30,80 unbefestigte Flachen (AE,nb_(GESAMT) 1,872
. : = . . . _ 187 _
der mittl. y - Wert der befestigten Flachen liegt somit bei Y =—3gg0- - 0061 ~ 0,06

Ergebnis:

Ermittlung der "undurchlassigen" Flache
Formel gem. DWA-A 117, Gleichung 1:

Au=Aeb * Ymb + Acnb * Ymnb
Au = 71,66 ha

Stand: 22.01.2018

aufgestellt: Gregor Steinhdfel

G:\Daten\33EF2004_GG_Walthsn_Hoersg\200\220_1BA RRB_Gra\Tabellen\Bem-RRB_A117_RRB-1_zur-Horsel_Ste.xls




O POYRY

Industriegrof3flache Waltershausen - Hérselgau
ErschlieBungskonzept begleitend zur B-Plan-Erstellung
Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens

hier. RRB 1 (RRB des 1. BA mit Abfluss zur Horsel)

2. Ermittlung des Trockenwetterabflusses als 24 h - Tagesmittel [ Q4]

---> NICHT ZUTREFFEND, DA TRENNSYSTEM

3. Ermittlung der DrosselabfluRspende [ qqry ]

0. Vorbemerkungen

Bei Ansatz einer Drosselabflussspende von qp,x = 3,0 I/(s*ha) ergibt sich folgender Drosselabfluss:
Qo= 3,0l/(s*ha) * 71,7 ha = 215 I/s
gewdhlt: Qor, max = 215 I/s

1. Bemessungsgrundwer

Drosselabfluss Qqr = 215 IIs
undurchlassige' Flache A, = 71,656 ha
2. Berechnungen Qurru = Qdr/Au
Drosselabflussspende ddr,ru = 3,0 I/(s*ha)
Anmerkungen:

Gem. Forderung der Unteren Wasserbehorde darf in die Horsel ein
Oberflachenabfluss von maximal 3,0 l/(s*ha) eingeleitet werden.
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O POYRY

Industriegrof3flache Waltershausen - Hérselgau
ErschlieBungskonzept begleitend zur B-Plan-Erstellung
Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens

hier. RRB 1 (RRB des 1. BA mit Abfluss zur Horsel)

4. Ermittlung des Abminderungsfaktors [ fa]

1. Bemessungsgrundlagen

Drosselabflussspende Odr.r.u = 3,0 I/s
FlieRzeit t 4,50 min (aus Ergebnisliste von ZBV)
Haufigkeit n = 0,2 1/a
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Bild 3: Abminderungsfaktor f,

2. Ergebniss Abminderungsfaktor fa = 0,99

5. Bestimmung des Zuschlagsfaktors [f;]

1. Entscheidungsgrundlagen

Da es sich um ein Einzugsgebiet eines geplanten, derzeit noch unbebauten Industrieparks handelt, kann zur
Ermittlung der Flachenbefestigung keine Satellitenfernerkundung, o. &. angesetzt werden.

Hieraus resultiert ein gewisses Risiko im Hinblick auf eine mdgliche Unterbemessung.

Der fiir die RRB-Bemessung zu bertcksichtigende Zuschlagfaktor fz wird demnach fiir ein "mittleres" Risikomafl3
angesetzt.

2. Ergebniss Zuschlagsfaktor f2(0.2) = 1,15

Stand: 22.01.2018
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Industriegrof3flache Waltershausen - Hérselgau

ErschlieBungskonzept begleitend zur B-Plan-Erstellung

Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens

RRB 1 (RRB des 1. BA mit Abfluss zur Horsel)

hier:

6. Statistischen Niederschlagshéhen und Regenspenden

Niederschlagshohen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

O POYRY

Rasterfeld : Spalte 40, Zeile 56
Ortsname : Waltershausen (TH)
3emerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe | Wiederkehrintervall T [a]
I 1 5 10 20 30 50 100
AN hN ™ AN hM ™ hN ™ hM ™ hM ™ hN ™
5 min 47| 196.9| 6.3 211, 85 2834|| 10.1] 3s78| 11.8] 3e23| 127| 4242| 139] 4843| 158 5188
10 min 75| 1242| 97| 161, 126| 2104|| 149] 2a7.6| 17.1| 2847| 184| 3084| 200| 3338| 223 371.0]
15 min 9.2 1028| 119 132 155 171.7|| 181 201.4| 208 231.1| 224 2a84| 243 2703| 27.0/ 3000]
20 min 105 87| 138] 113, 176 1465|| 206 171.8| 237| 197.1| 254| 2118| 27.7| 2308| 307| 2589
30 min 122 er.7| 158| es, 207, 1147|| 243 1350| 279 1552 301 167.0| 32.8| 1820 364 202.2|
a5min | 136 505| 180 e6]| 238| es1|| 281 1042] 325| 1204| 351 1209 283| 1418| 427 1580 Niederschlsgshéhen
somin | 145 403| 195 54]| 260 723|| 31.0] es1| 360 998| 3ss| 10s0| 425 1181| 475 1319 und -spenden unter
50 min 160| 207| 215 294| 287 5a1|| 341 632| 396 733| 428 792| 468 866 522 967 Berucksichtigung eines
2n | 12| 2e0| 23] s2f| s07| 427|| s06| s08| 424 sus| 458 ess| w01| 5| ses| 77s Toleranzbetisges von
3h 191 17.7| 255 23, 339 314|] 403 a3r3| 468 432| 504| 466| 551 510 614 569
4h 205, 142| 273 19d| 263 252|| 431| 2009 499 347| s539| av4| sss| 409| 657 456 = 510 -
6h 227 105 302 14, 100 185|| 475 220| 549 254| 593 27.5| 648 300| 723 335 85 253’4
9h 25,1 7.8 333 1o, 441| 13sl|] 523| 161| 605 187| 653 =201| 71,3 =220 795 =245 126 210,4
12h 270 62| 357 84| 473 109|| seo| 130| ea7| 150| e9s| 182| 73| 177| 850 197 15,5 1717
18h 307 47| 396 6]| 513 79|| so2 93| es1| 107| 743 115 sos| 125 897 138 17,6 1465
24n 336| 39| 426 44| s45] e3|| ess| 73| 725] 84| 77| 90| s43| 98| 933 108 gg; 1815?,’17
48 h 418 24| 511 ad|l e33 a7|] 725 42| 818 47| 872 50| 940 54| 103,3| 60 26,0 72,3
72h 475 18| se3 2 69,3 27|| 788| 30| es2| 34| eaz 36| 1006 39| 1100 42| 28,7 53,1
1 1 1 1 1 1 1 307 27
_egende ggg gég
r Wiederkehrintervall, Jahrlich§eit in [a]: mitllere}Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
iiberschreitet 40,0 18,5
2 Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieftlich Unterbrechungen 44,1 13,6
N Niederschlagshohe in [mm)]
N Niederschlagsspende in [If{s-ha)] 47,3 10,9
51,3 79
Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:
54,5 6,3
Dauerstufe
Wiederkehrintervall Klassenwerte e — T o = 63,3 37
o Faktor [-] 0.50 050 0,50 050 69.3 27
hM [mm] 9,25 14,50 27,00 47,50
1004 Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
hN [mm] 27,00 47,50 85,00 110,00

Nenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN{D;T) bzw. hN(D;T}) in
Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

bei1a
bei5a

=T=5a
<T<50a

beid0a<T=100a

Jerlcksichti

Stand: 22.01.2018

gung finden.
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O POYRY

Industriegrof3flache Waltershausen - Hérselgau

ErschlieBungskonzept begleitend zur B-Plan-Erstellung

Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens

hier:

RRB 1 (RRB des 1. BA mit Abfluss zur Horsel)

8. Ermittlung des spezifischen Speichervolumens Vg, in [m%ha] fir n = 0,2

1. Eingabedaten
Uberschreitungshaufigkeit n

Dauerstufe
Niederschlagshoéhe
Niederschlagsspende

Abminderungsfaktor fa
Zuschlagsfaktor fz
undurchlassige Flache A,

Drosselabflussspende qg

2. Ergebnisse

0,2 [a*] [ (1mal in 5 Jahren) |

Ubertragen aus Ergebnisdatenliste des Programms KOSTRA (siehe Vorseite)
Ubertragen aus Ergebnisdatenliste des Programms KOSTRA (siehe Vorseite)
Ubertragen aus Ergebnisdatenliste des Programms KOSTRA (siehe Vorseite)

(-]
(-]

[ha]
[V(sha)

Die Ermittlung des spezifischen Speichervolumens Vs,u in [m3ha] erfolgte unter Anwendung der ATV A 117,

Gleichung 2: Vs,u [m3/ha] = (ro,n-qdrru) [I/s*ha] * D [min] *fz * fa * 0,06 [ m3/hal
Dauerstufe Niederschlags- Zugehdrige Drosselabfluf3- Differenz zw. spezifisches erforderliches
héhe hN Regenspender | spende qdr,r,u rund qdr,r,u Speicher- Becken-
fiurn =0,2/a volumen Vs,u volumen V
[min] [h] [mm] [l/(s*ha]] [l/(s*ha]] [I/(s*ha]] [m3/ha] [m3]

5 8,5 283,4 3,0 280,4 96 6863
10 12,6 210,4 3,0 207,4 142 10152
15 15,5 171,7 3,0 168,7 173 12386
20 17,6 146,5 3,0 143,5 196 14048
30 20,7 114,7 3,0 111,7 229 16402
45 23,8 88,1 3,0 85,1 262 18745
60 26,0 72,3 3,0 69,3 284 20353
90 28,7 53,1 3,0 50,1 308 22071
120 2 30,7 42,7 3,0 39,7 325 23319
180 3 33,9 31,4 3,0 28,4 349 25022
240 4 36,3 25,2 3,0 22,2 364 26079
360 6 40,0 18,5 3,0 15,5 381 27312
540 9 44,1 13,6 3,0 10,6 391 28017
720 12 47,3 10,9 3,0 7,9 389 27840

1080 18 51,3 7,9 3,0 4,9 361 25901
1440 24 54,5 6,3 3,0 3,3 325 23257
2880 48 63,3 3,7 3,0 0,7 138 9862
4320 72 69,3 2,7 3,0 -0,3 -89 -6353
erforderliches Beckenvolumen V, gewahlt: 28.017 m3
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O POYRY

Industriegrof3flache Waltershausen - Hérselgau
ErschlieBungskonzept begleitend zur B-Plan-Erstellung
Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens

hier. RRB 1 (RRB des 1. BA mit Abfluss zur Horsel)

9. Parameter RRB fir Wiederkehrhaufigkeit n=0,2 (1 in 5 Jahren)

vorrauss. notwendiges Speichervolumen: 28.017,00 m3
Einstauhothe: 1,50 m
mogliche max. Grundflache d. Beckens (am BdschungsfuR): 18.678,00 m2
Entleerungsdauer Becken: 36,20 h

1,51 d
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