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Mindestgrabenprofil "Graben Ost"
Minestgefalle: 0,5%

Sohlbreite: 2,00m
Mindestgrabentiefe: 1,50m

Station 2+900,00
Verrohrung DN1600
Tiefe - 5,17m (3,51m)

OKG 0,00
v

Mindestgrabenprofil "Graben zur Horsel"
Minestgefalle: 0,74%

Sohlbreite: 2,00m

Mindestgrabentiefe: 2,05m

Station 1+033,28
Grabentiefe - 1,50m
0,81m Aufschittung

———— vorh. OKG

Station 1+100,00
Grabentiefe - 1,50m
1,09m Aufschittung

———— vorh. OKG

Station 0+548,19
Grabentiefe - 3,39m
———— Grabenprofil vor der Optimierung

Station 1+300,00
Grabentiefe - 1,50m
0,34m Aufschuttung

—-——— vorh. OKG

1. Bauabschnitt

Daten des RRB
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1. Bauabschnitt
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1. Bauabschnitt
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Uber gepl. Graben "O" ’

Ostlich an Gewerbegebiet,
vorbeileiten //

Fortfihrung Graben zur Horsel S
(Anlage 2.3 - Lageplan Graben zur Horsel, 4 ‘
Abschnitt BAB 4 - Horsel) '
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Graben zur Horsel
Einlaufhdhe (Soll)
Ablaufleitung RRB
E 305,5

SCHACHTDATEN

Name Deckelhéhe[m NHN] |Gelandehéhe[m NHN] [Sohlhohe[m NHN]
R1-65 320,99 320,99 318,2
R1-60 319,88 319,88 316,9
R1-55 318,95 318,95 315,6
R1-50 317,68 317,68 314,1
R1-45 316,33 316,33 312,25
R1-40 314,7 314,7 311,1
R1-36 314,7 314,7 310,35
R1-25 313 313 307,7
R1-35 312,98 312,98 309,8
R1-34 313,2 313,2 309,2
R1-30 311,2 311,2 310,1
R1-31 311,22 311,22 309,7
R1-08 309,75 309,75 306,925
R1-32 311,7 311,7 309,25
R1-10 310,15 310,15 308,85
R1-20 312,2 312,2 307,14
R1-15 310,85 310,85 306,58
R1-14 310,2 310,2 306,21
R1-03 310,05 310,05 306,98
R1-04 309,46 309,46 307,475
R1-33 312,3 312,3 308,75
R1-00 309,85 309,85 305,95
R1-09 309,55 309,55 307,35
R1-Auslass 309,75 309,75 305,14
HALTUNGSDATEN
Name Schacht oben Schachtunten Linge[m] Gefélle[%] Profilhohe[mm)]
R1-65 R1-65 R1-60 98,4 1,32 800
R1-55 R1-55 R1-50 100,22 1,5 1.200
R1-60 R1-60 R1-55 100,09 1,3 1.200
R1-50 R1-50 R1-45 100,26 1,85 1.400
R1-45 R1-45 R1-40 100,82 1,14 1.600
R1-36 R1-36 R1-35 53,51 1,03 1.800
R1-40 R1-40 R1-36 71,23 1,05 1.600
R1-34 R1-34 R1-25 92,16 0,98 1.800
R1-35 R1-35 R1-34 60,92 0,98 1.800
R1-30 R1-30 R1-31 77,74 0,51 900
R1-25 R1-25 R1-20 100,9 0,56 2.200
R1-20 R1-20 R1-15 101,2 0,55 2.200
R1-15 R1-15 R1-14 56,53 0,65 2.300
R1-14 R1-14 R1-00 39,6 0,66 2.400
R1-33 R1-33 R1-25 92,16 0,49 1.500
R1-32 R1-32 R1-33 100,43 0,5 1.400
R1-08 R1-08 R1-00 19,96 0,48 1.200
R1-10 R1-10 R1-09 81,81 1,83 800
R1-03 R1-03 R1-00 28 0,54 1.400
RRB1 R1-00 RKB 15,16 0,66 2.600
R1-31 R1-31 R1-32 90,84 0,5 1.100
R1-09 R1-09 R1-08 85,08 0,5 1.200
R1-04 R1-04 R1-03 101,87 0,49 1.200
R1-Auslass |R1-Auslass |FO1 158 0,38 2.600
LEGENDE
gepl. RW-Kanale
B e gepl. Graben "Ost"
gepl. Graben "Ost", Verrohrung durch DN1600
N BN B . Baufeldgrenze
—— Verbreiterung der Griinflache erforderlich
X vorh. Graben verfiillen
Y s W alternative Verlauf gepl. Graben "Ost"
0+900,00 Grabenstationierung
T=5,17Tm Grabentiefe, Ableitung Notiiberlauf und Drosselabfluss (Variante 2)
(3,51) Grabentiefe, Ableitung nur Uberlauf (Variante 1)
D T Gréven mit Kennung (autonder Nr)
Baudaten Regenriickhaltebecken (RRB) .
Regenklarbecken
nach ATV-A 117 nach hydrodyn. Berechnung (RKB)
v ~28.000 m? V ~21.500 m? V ~1000m?
A ~19.000 m? A ~16.000 m? BU ~ 308,70
T ~1,50 m T ~1,50m KU ~ 308,65
BU ~ 308,70 m+NHN BU ~ 308,70 m+NHN

Industriegro3flache Waltershausen/Horselgau - IG5, 1. Bauabschnitt
Hydrodyn. Nachweis der Regenkanalisation, der Regenrtckhaltung und
hydraulische Dimensionierung des Grabens ,Ost* als Grabenumverlegung
- STUDIE -

Lageplan Regenwasserentsorgung und Umverlegung Graben "Ost"
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