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Rasterfeld : Spalte 40, Zeile 56
Ortsname : Waltershausen (TH)
Bemerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]
10 20 30 50 100
hN ™N hN ™N hN ™N hN ™N hN ™N hN ™N hN ™N hN ™N
5 min 4,7 156,9 6,3 2114 8,5 2834 10,1| 337,8 11,8 392,3 12,7 424,2 13,9| 464,3 15,6 518,8
10 min 7,5 124,2 9,7 1613 12,6| 210,4 14,9| 247,6 17,1| 284,7 18,4| 306,4 20,0| 333,8 22,3| 371,0
15 min 9,2 102,8 11,9 132,5 155 171,7 18,1 201,44 20,8 2311 22,4 2484 24,3| 270,3 27,0/ 300,0
20 min 10,5 87,7 13,6 113,0 17,6| 146,5 20,6 171,8 23,7 1971 254| 2119 27,7| 230,6 30,7 255,9
30 min 12,2 67,7 15,8 88,0 20,7 114,7 24,3 135,0 27,9 155,2 30,1 167,0 32,8 182,0 36,4 202,2
45 min 13,6/ 50,5 18,0/ 66,7 23,8 88,1 28,1 104,2| 32,5 120,4| 351 129,9| 383| 141,8| 42,7 158,0
60 min 14,5/ 40,3 19,5| 541 26,00 723 31,0 86,1 36,0 999| 389 108,0| 425 1181 47,5/ 1319
90 min 16,0/ 29,71 21,5 398| 28,7 53,1 34,1 63,2 396 733| 428 792| 468 86,6 522 96,7
2h 17,2 24,01 23,1 32,01 30,7 42,7 36,6 508| 424| 588| 458 636| 50,1 69,5 559 77,6
3h 19,1 17,71 255 236| 339 314| 403 373| 466 432| 504 46,6 551 51,0 614 56,9
4h 20,5 14,2 27,3 19,0 36,3 252 431 29,9 499 3477 539| 374| 589 409| 657 456
6 h 22,7 10,5 30,2 14,0 40,0 18,5 475 22,0 549 254| 593 275 648 30,0| 723 335
9h 25,1 78| 333 10,3 441 13,6 52,3 16,1 60,5 18,7 653 20,1 71,3, 22,0 795| 245
12h 27,0 6,2| 357 83| 473 10,9 56,0 13,0 64,7 15,0 69,8 16,2 76,3 17,7 85,0 19,7
18 h 30,7 4,71 39,6 6,1 51,3 79| 602 93| 69,1 10,7 74,3 11,5 80,8 12,5 89,7 13,8
24 h 33,6 39| 426 49| 545 6,3| 635 73| 725 84| 77,7 9,01 843 9,8 933 10,8
48 h 41,8 241 511 3,0/ 633 3,7 725 42| 81,8 4,71 87,2 50| 94,0 54| 103,3 6,0
72h 47,5 1,8 56,9 22| 693 27| 788 3,0] 882 34| 93,7 3,6| 100,6 3,9| 110,0 4,2
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieRlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshéhe in [mm]
rN Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Wiederkehrintervall

1a

100 a

Klassenwerte

Faktor [-]
hN [mm]
Faktor [-]
hN [mm]

15 min
0,50
9,25
0,50
27,00

Dauerstufe

60 min
0,50

14,50
0,50

47,50

12h

0,50
27,00

0,50
85,00

72h
0,50

47,50

0,50

110,00

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rN(D;T) bzw. hN(D;T) in
Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beita<T<5a

bei5a<T<50a
bei50a<T=<100a

Berucksichtigung finden.
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